
和弓実射実験

Taito Point
Blocker
近年、アーチェリーネットの矢抜けの事例が発生しています。
現行のアーチェリーネットが発売された当初は、十分に性能を発揮していましたが
道具の進化にネット性能が対応できていない場合があります。
今回、当社では数百回に及ぶ実射実験を経て
現在のアーチェリーツールに適したネットの開発に成功しました。
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実験により矢が抜ける
メカニズムを解明、
今後も矢の進化に
対応したネットを提供
いたします。

進化型
アーチェリーネット

弓道場にもご使用頂けます!



●実射協力：富山県アーチェリー協会　弓44～46Ｌｂ、カーボン矢での実射

■ アーチェリー実射実験

■ アーチェリーの矢

カーボン製シャフト
（現在多く使用）

アルミ製シャフト
（以前は主流）

約5φ

約7φ

パターンの異なるネットの組合せで近距離設置にも
対応可能となりました。
又、単層でもアルミ製シャフトには対応可能。カーボン
製シャフトでも矢力の減衰効果は十分期待できます。

※設置のご相談、製品の詳しい使用方法は最寄りの営業所、もしくは弊社
　代理店にお問い合わせください。
※対応基準は実射実験値によるものです。保証値ではありません。
※著しい湿潤状態では性能が落ちる場合があります。
※経年劣化により突抜け性能が基準を下回る場合がありますので、定期的な
点検や交換をお願いします。

ポリエステル

ポリエステル

強力ポリエステル

●TAITO進化型アーチェリーネット　POINT-BLOCKER　規格

PB180

PB250

PB300

180N

250N

300N

材質品番 標準突抜力

耐候性能に
優れた

ポリエステル
原着糸を使用

グリーン 

■カラーバリエーション

暮らしを・環境を・世界を護る

Taito Point
Blocker
～進化型アーチェリーネット～

●この印刷物は、環境にやさしい「水なし印刷」
　「植物油インキ」を使用しています。

●商品の仕様については、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。　●掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
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